晋江市侨声中学学校对全面改薄项目仪器设备采购一览表
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	轴承模型
	滚动、滑动
	个
	1
	
	

	2
	抽水机模型
	活塞式
	个
	1
	
	

	3
	离心水泵模型
	齿轮式或皮带式
	个
	1
	
	

	4
	水轮机模型
	混流式，轴流式，冲击式三种转轮可视
	套
	1
	
	

	5
	汽油机模型
	演示四冲程单杠汽油机得基本结构及工作原理
	个
	1
	
	

	6
	柴油机模型
	演示四冲程单杠柴油机得基本结构及工作原理
	个
	1
	
	

	7
	投影片绘制工具
	主要 由包盖、包体和包脊组成，其特征是在包盖、包体和包 脊里面分别设置了固定制作投影片的明胶片、色笔、 水彩颜料、透明胶、透明水色、美工笔、小推刀、圆规和 橡皮擦等工具的夹层、插带和侧袋。使各种工具集中 成为一体，制作投影片者打开包即可使用，特别是包 中有的物件无需拆下，如调色盘等，可直接用于调 色。方便投影片制作者携带、使用。
	套
	1
	
	

	8
	直角坐标黑板
	规格：900mm×600mm。钢制黑板，颜色为黑色或墨绿色，双面使用。面板用 A3 冷轧板制成，厚度≥0.5mm。一面印 30mm×30mm 方格，线宽≥2mm。另一面印坐标点，直径≥2。
	套
	2
	
	

	9
	转盘
	可替换盘面
	套
	13
	
	

	10
	投针实验器
	塑料材质
	套
	2
	
	

	11
	切纸刀
	A4切纸刀
	台
	1
	
	

	12
	成果展示柜
	符合教学要求
	个
	6
	
	

	13
	水仙盆
	塑料材质
	只
	25
	
	

	14
	各类花瓶
	塑料材质
	个
	10
	
	

	15
	插花盆
	塑料材质
	只
	25
	
	

	16
	台式天平
	200g
	台
	7
	
	

	17
	玻璃搅棒
	玻璃材质
	根
	30
	
	

	18
	F轧头（大号）
	大号
	把
	25
	
	

	19
	F轧头（小号）
	小号
	把
	25
	
	

	20
	吸尘器
	常规
	台
	1
	
	

	21
	鲁班木车床
	符合教学要求
	台
	5
	
	

	22
	防目镜
	侧面完全遮挡
	副 
	25
	
	

	23
	吸锡器
	符合教学要求
	把
	7
	
	

	24
	耐火玻璃盆
	符合教学要求
	只
	1
	
	

	25
	学生电源
	9V/1.5A，稳压。输出端子应采用φ4mm 防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）。应符合 JY 0361 第 4 章的有关规定。
	台
	25
	
	

	26
	走进化学实验室
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	27
	身边的化学物质
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	28
	物质构成的奥秘
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	29
	化学与社会发展
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	30
	液封除毒气集气瓶
	玻璃材质
	个
	5
	
	

	31
	生物体的结构层次
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	32
	生物与环境
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	33
	生物圈中的绿色植物
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	34
	生物圈中的人
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	35
	动物的运动和行为
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	36
	生物的生殖、发育和遗传
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	37
	生物多样性
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	38
	生物技术
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	39
	健康地生活
	对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	40
	三球仪
	（一）适用范围：
初中地理和小学科学实验教学用。
（二）技术要求：
1.仪器结构应包括：
日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。
地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南北极圈。
月球：中心平均高度应与地球中心高相等。
地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。
节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。
月相盘：用于表示月相位置。
月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。
2.各部比例应符合科学性，着色应鲜明、清晰。
3.转动应灵活，运动轨迹符合各相关比例，稳定性良好。
	件
	1
	
	

	41
	地球和地图教学挂图
	12幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
▲需提供厂家出版物经营许可证
	套
	1
	
	

	42
	中国地理教学挂图
	30幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	43
	世界地理教学挂图
	28幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	44
	中国地理教学挂图
	30幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	45
	世界地理教学挂图
	28幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	46
	中学地理填充挂图
	20幅/套，全开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	47
	中学环境与可持续发展教育挂图
	16幅/套，对开开本，128g铜版纸四色印刷
▲需提供教育部教学仪器设备产品质量检测中心提供的检查报告
	套
	1
	
	

	48
	水塔水位自动控制模型
	尺寸：600*250*300mm 电源：6V 控制方式：微电脑控制 水泵：双电机直流浅水泵 水泵扬程：300mm 双水泵可各自控制
	套
	1
	
	

	49
	三维快速成型机
	技术参数
1、打印尺寸：≥220×210×165mm
2、层厚度：0.05-0.3mm（共25个选项）
3、打印精度：+/-0.1mm
4、★喷头：双给料，单喷头（混色渐变打印，可打印彩色物体，投标时必须提供打印样品）
5、喷嘴尺寸：0.4mm
6、打印温度：180-250°C
7、打印速度：10-80mm/s
8、移动速度：10-200mm/s
9、移动精度：X轴移动精度：≤0.01mm
          Y轴移动精度：≤0.0125mm
          Z轴移动精度：≤0.0025mm
10、数据连接：USB数据线、SD卡脱离上位机打印
11、★软件：开源软件Repetier（控制软件），cura（编程软件），kisslicer（编程软件）。其源代码向用户开放，可以剖析其原理，根据自己需求进行修改。
12、尺寸：≥300×800×900mm
13、处理器：E5—2620 v3 2 4GHz，1 5M缓存，8 00GT／sQPI．Tu rbo，HT，6C／12T(85W)最大内存1866MHz
14、接口卡：lDRAC
15、内存参数：8GB RDIMM．2133MT／s，双列，x8带宽
16、远程管理卡：iDRAC8 Enterprise，集成戴尔远程访问控制器．
17、外部驱动器架数：2TB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 3 5英寸热插拔硬盘．13G
18、控制器：PERC H730控制器．1GB NV缓存
19、输入设备：DVD+／RW SATA内置
★实训平台
1、创新加工制造模块（打印花朵模型）
   FDM 3D打印技术训练，3D打印工作流程，耗材分析，三维模型转换。Cura进行打印程序编写，Repetier软件控制，实现3D打印操作，实现从三维模型到产品成型。让学生掌握四轴运动原理，打印暂停与续打，模型修正，打印支撑，材料学以及增料加工技术。需有相关教学视频及案例。
视频教程、文字、图片、实战训练，投标须提供相关视频资料
2、创意产品设计模块（打印渐变色花瓶，一次成型无须更换耗材）
  计算机与美术基础，概念框架定义，材料学研究，可行性研究，运用Auto-CAD进行平面设计，Pro/E建模，photoshop图像处理，现代商业设计与应用，概念验证，国外视频案例分析。需有相关教学视频及案例。
视频教程、文字、图片、实战训练，投标须提供相关视频资料
3、逆向三维模块（扫描并测量金牛模型，最后打印产品）
  逆向工程基本概念，详细介绍实物样件的数字化、数据处理、模型重建、系统应用等过程的理论基础、原理方法和技术状况。运用geomagic studio软件，掌握逆向工程测量技术，测量数据处理技术，模型重建技术，基于特征约束的模型重建方法，逆向工程与产品创新技术，了解商业逆向应用。需有相关教学视频及案例。
视频教程、实战训练，投标须提供相关视频资料
4、 项目开发模块 （蓝牙四驱车、运动分析器）
  运用Arduino应用、C语言编程、传感器应用课程，通过3D打印技术，Arduino电子搭建，电机驱动控制，重力传感器，计时器运用，程序烧录。让学生运用所学知识完成完成机电一体化产品构造。掌握电路控制，单片机的应用，LED模组连接与驱动，合理的结构设计以及机械运动方式。
视频教程、文字、图片、实战训练，投标须提供相关视频资料
	台
	1
	
	

	50
	红绿灯控制系统实验箱
	黑色镀膜铝合金箱体，尺寸不小于470*330*130mm，三维立体式、拼插式结构。面板采用PVC彩色印刷覆膜，画面美观，立体感强，有左转弯、右转弯、直行箭头，并设有斑马线、绿化带，能模拟真实的场景。配有4组模块化的显示模块和灯杆，灯杆可插接在面板上，每个模块两位数码管可显示秒数，并有独立的红、绿、黄LED指示灯，分别控制东西和南北两个方向的交通。可演示经典的两相位红绿灯控制系统的工作流程。可由学生自己进行红绿灯通行禁行时间的设置。
	套
	1
	
	

	51
	 房屋模型
	规格：≥295mm×295mm×180mm，可组合、拆卸，材料采用实木材质，环保无毒，结构科学合理，并有三种以上的搭建形式
	套
	1
	
	

	52
	自动门试验装置
	模型主体采用有机玻璃材质。1、该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求。2、能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3、装置既能手动控制开关门也能自动控制开关。4、需具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。5、能让学生自行组装将自动门改为光控车库门、声控车库门。6、本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。7、预留程序烧写接口，可提供源代码，允许教师学生利用电脑编辑C语言进行更改程序来控制。
	台
	1
	
	

	53
	液压控制系统模型
	带有压力表，具有透明的油路系统，油路、阀门均装在有机玻璃壳内,使其构造清晰可见,直观性强。仪器技术数据：大活塞直径1.4cm 小活塞直径4.8cm 小活塞面积1.54cm2；大活塞面积18cm2；正常压强2-2.2Mpa。
	套
	1
	
	

	54
	小型钻铣两用机床
	750W全铜线电机，220V 机体手摇式升降，工作台三方向手柄，工作台行程：235*95mm  净重：85公斤
	台
	1
	
	

	55
	小型车床
	220V感应电机功率550W，床上车件回转直径约305MM，两顶尖之间的距离约457MM，主轴螺纹1寸8牙/M25。主轴和尾座顶尖的尾柄锥度都是莫氏2#的。小花盘直径约3寸，刀架长度约6寸。
	台
	1
	
	

	56
	桌虎钳
	200mm
	个
	2
	
	

	57
	学生台钳
	125mm
	个
	10
	
	


说明：以上“★”指标为设备重要参数，投标供应商必须满足，否则将视为未实质性响应招
       标文件要求
       对“▲”或“★”条款不满足，投标人将被拒绝。
